
Emergency Exit Sign 
Model. ERC series

Model. Battery Lithium Lamp Watt. Duration Weight
ERC  3.7V1500mAh LED 10W 3 Hrs.

Features
- ใหแ้สงสวา่งตลอดระยะเวลาในสภาวะไฟฟ้ าปกติและไฟฟ้ าดบั 

- มีระบบแสดงสถานะของตวัเครื�องดว้ยไฟ LED 

- มีฟังกช์ั�นการทดสอบอตัโนมติั (Auto Test)

- ควบคุมการทาํงานและทดสอบดว้ยรีโมท

SPECIFICATIONS
Mode Of Operation          Maintained
Main Supply                    230-240Vac 50Hz
Degree of protection       IP20
Power factor                    >0.5
Material Polycarbonate +  Acrylic PMMA
LED Chips 20pcs SMD 4014Dimension : mm NTS

MICRO POWER 
EMERGENCY Exit Sign 

0.5 Kg

ผ่านการทดสอบได้มาตรฐาน 

TIS.1955-2551 

IEC/EN 55015 CISPR15 

EMC Standard Pass the test

Remote control & Testing
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ลักษะภายนอกตัวเครื�อง

แผงแสดงสถานะและทดสอบ

ตัวเครื�องทําจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
(Polycarbonate)ไม่ลุกไหม้และไม่ลามไฟ

จุดตดิตั �ง

แผ่นป้ายอะครลิิคนําแสง
PMMA

จุดใส่สายจากดา้นข้าง

จุดใส่สายจากดา้นบน



②Charging Ind.

③ Faulty Ind.① Mains Ind.

④ Test button
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รี โมทควบคุมและทดสอบ

- 3 -

 การทดสอบการทาํงานของเครื�องไฟฉุกเฉิน
  การทดสอบเครื�องในกรณี ไฟฟ้าปกติ

 การทดสอบรายปี

a)
b) ป้ายไฟฉุกเฉินจะตดิสวา่งเป็นระยะเวลา 180 นาที
c) เมื�อทดสอบครบ 180 นาทีแล้วตวัเคร �อืงจะกลับเข้าสู่ โหมดปกติ

�งก์ช�นัการทดสอบด้วยการกดปุ่มที�ตวัเครื�อง
        กดปุ่ม ④ ปุ่ม test สีแดงที�อยู่บนแผงสวติช์เพื �อทดสอบตวัเคร �อืง

a) ไฟสีเขียว② Charging indicator จะดบั
b)
c) จะเป็นการจําลองสถานะไฟฟ้าดบั

        กดปุ่มที�ตวัเครื �อง ④ ปุ่ม test  คา้งไว ้5 วนิาที  
        หรอืที�รีโมท ปุ่ม“Monthly TEST” คา้งไว ้5 วนิาทีจะเป็นการทดสอบอัตโนมัตทิุกๆ 30 วนั

a) ไฟสีเขียว ② Charging indicator จะกระพรบิในระยะเวลา 128 วนิาที 
b) . ้ ายไฟฉุกเฉินจะตดิสวา่ง
c) เมื�อทดสอบครบ 128 วนิาทีแล้วตวัเคร �อืงจะกลับเข้าสู่ โหมดปกติ

        กดปุ่มที�ตวัเครื�อง ④ ปุ่ม test  คา้งไว ้7 วนิาที  
        หรอืที�รีโมท “Annual TEST”คา้งไว ้7วนิาทีจะเป็นการทดสอบอัตโนมัตทิุกๆ 180 วนั

ป้ายไฟฉุกเฉินจะติดสว่าง

ไฟสีเขียว ② Charging indicator จะกระพรบิถี� ในระยะเวลา 180 นาที
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         หากมีการทดสอบแล้วไฟที�ตาํแหน่ง ③ faulty indicator  กระพรบิถี�หมายถึงหลอด LED เกิดขัดข้อง

การทํางาน

สถานะ

Constantly on Constantly on OFF Constantly on
OFF
OFF
OFF
OFF

OFF OFF Constantly on
OFF OFF Constantly on

OFF Constantly on
OFF Constantly on

Constantly on OFF Constantly on
Constantly on Constantly on OFF
Constantly on Constantly on Constantly on

Mains indicator
(Green)

Charging indicator
(Green)

Faulty Indicator
(RED)

Emergency LED
Maintained mode

1 Second 1 Second 1 Second 1 Second 1 Second 1 Second 1 Second 1 Second

Constantly on

การแสดงสถานะ (กรณีเคร �อืงมี�ญหาขัดข้อง)
 Battery failure:

       ไฟสีแดงจะตดิตอ่เน�ื องที�ตาํแหน่ง③ faulty indicator จะกระพรบิเมื�อแบตเตอร �ี ใช้งานไม่ได้

 Duration failure:
          เฉพาะการทดสอบประจําปีไฟที�ตาํแหน่ง ③ faulty indicator  ไฟแดงจะตดิคา้งแสดง
วา่แบตเตอรี�สํารองไฟได้ ไม่ถึง 180 นาที              

ไฟแสดงสถานะการทํางาน

การแสดงสถานะการทํางานของเคร �อืง

กําลังชารจ์แบตเตอร �ี
ไฟ AC ไม่เข้าเคร �อืง

ทดสอบดว้ยการกดปุ่มที�เครื�อง
ทดสอบประจําเดอืน
ทดสอบประจําปี

แบตเตอรมีี�ญหา
หลอดLED มี�ญหาขัดข้อง

ทดสอบระยะเวลาสํารองไฟไม่ได้
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คําแนะนําในการติดตั�ง

ข้อมูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกับชิ �นส่วนและอุปกรณ์

การทดสอบการทํางานของตัวเครื�องก่อนติดตั�ง
1. เสียบสายปลั�กเข้ากับเตา้เสียบ

--- ไฟแสดงสถานะที�ตาํแหน่ง  Mจะตดิ
--- ไฟแสดงสถานะที�ตาํแหน่ง C จะตดิ
--- ไฟแสดงสถานะที�ตาํแหน่ง F จะตอ้งไม่ตดิ

2. กดปุ่มทดสอบที�ตวัเครื�องไฟแสดงสถานะที�แผงหน้า�ดจะไม่ตดิและป้ายไฟจะตดิสวา่ง

3. ลองทดสอบปิดเบรกเกอรป้์ายไฟจะตดิสวา่ง

• หลอด LED จะอยู่ภายในเครื�องรวมถึงตวัแบตเตอรี�

• ควรมีการทดสอบและตรวจสอบเครื�องอยู่เป็นประจําในทุกๆเดอืน และควรเปลี�ยนแบตเตอรี�ทุกๆ 3 ปี หลังจากการตดิตั �งและมีการ
ใช้งานตวัเครื�องแล้ว

Dia 1
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1. ควรใช้ช่างผู้ชํานาญในการตดิตั �งตวัป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

2. ควรปิดเบรกเกอรห์รอืดงึปลั�กออกทุกครั �งในการตดิตั �งและการซ่อมบํารงุรกัษา

3. ควรตดิตั �งในบรเิวณที�อาการถ่ายเทสะดวก ไม่รอ้นจนเกินไปและหลีกเหลี�ยงการตดิตั �ง
บรเิวณที�เปียกและโดนนํ�า

คําแนะนําในการติดตั�ง

การตดิตั �งแบบที� 2 : การตดิแบบ�งฝ้าเพดาน

Step 1:  ปิดเบรกเกอรห์รอืยังไม่ตอ้งเสียบปลั�ก   
Step 2:  ตดัช่องเพดานขนาด 370*40mm.
Step 3:  ใช้อุปกรณ์สําหรบัการตดิแบบ�งฝ้าเพดานที� ให้มาตามรปู 
Step 4:  ตรวจเช็คและจัดตาํแหน่งป้ายให้ถูกตอ้ง
Step 5:  เสียบปลั�กเข้ากับเตา้เสียบและทดสอบ

อุปกรณ์สําหรบั
การตดิแบบ�งฝ้าเพดาน

ชุดอุปกรณ์สาํหรบัติดตั�ง






