
MICRO POWER Emergency Downlight
Model. MED-9W series

Remote control & Testing

Model Battery Lithium Lamp Watt. Duration Weight 
MED-9W 3.7V2600mAh LED 9W 180 Min 0.5KG

Features
- ใหแ้สงสวา่งในสภาวะไฟฟ้าปกตแิละไฟฟ้าดบั
- ตดิตั�งไดท้ั�งแบบตดิลอยและแบบฝังฝ้าเพดาน
- มไีฟ LED บง่บอกสถานะการทาํงานที�ตวัเคร ื�อง
- การทดสอบและการทาํงานเป็นไปตามมาตราฐาน วสท.02004-22 
- มีรโีมทควบคมุและทดสอบระบบไฟฉุกเฉิน
- มฟัีงกช์ ั�นการทดสอบทกุ 30 วนัและ 180 วนั

Dimension : mm NTS

ไฟฟ้าดบั



IN
NO

VA
TI

NG
  Y

OU
R 

PR
OJ

EC
TS

 อุปกรณ์ในชุด

MED-9W

อุปกร์ ใช้ตดิตั �งแบบลอยใตฝ้้า

Remote test controller

สปรงิใช้ตดิ�งฝ้า

ชุดสกรสํูาหรบัตดิตั �ง
รีโมททดสอบระยะไกล
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 3  Basic Parmeters

- 3 -

Model MED-9W

Material PC case 
Color Rendering Index >80
LED Chip 7 pcs SMD 2835
Degree of protection IP42 
Input Voltage AC220-240V 50/60HZ
Emergency mode Maintained & non-maintained in one

Power factor >0.5
LED lifespan 50,000 hrs
Standard TIS.1955-2551
Emergency change over <0.5S
Emergency Pack     3.7V 2.6Ah Li-ion battery    
Emergency time 3 Hours
Light Angle  120° 
Test
Charging indicator Green 
Faulty indicator RED
Emergency power 9W

 Flux(AC) 430LM (AC mode)

 

Luminous
Luminous Flux(EM) 400LM (Emergency mode)

Manual+ Self Remote test



การเดินสายติดตั�ง โหมดการทํางานแบบ Maintained โคมไฟ

ฉุกเฉินแบบดาวนไลท์ รุ ่น  MED-9w การต่อใชง้านแบบ Maintained

ตามรปูใน Wiring1 การตอ่ใช้งานแบบ Non-maintained  Wiring สายเข้าที�คอนเนคเตอร์
ภายในเครื�อง
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  Maintained changeover

Wiring 1: Maintained Mode 

(ตดิสวา่งตอนไฟฟ้าปกตแิละไฟฟ้าดบั)
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การทดสอบระบบไฟฉุกเฉิน
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④ test button

⑤ IR Sensor

① LED CHIP

② Charging indicator

③ faulty indicator

Remote test controller
OT-ECL3-RST only

  การทดสอบเครื�องในกรณี ไฟฟ้าปกติ

�งก์ช�นัการทดสอบด้วยการกดปุ่มที�ตวัเครื�อง
        กดปุ่ม ④ ปุ่ม test สีแดงที�อยู่บนแผงสวติช์เพื �อทดสอบตวัเคร �อืง

a)
b)
c) จะเป็นการจําลองสถานะไฟฟ้าดบั

        กดปุ่มที�ตวัเครื �อง ④ ปุ่ม test  คา้งไว ้5 วนิาที  
        หรอืที�รีโมท ปุ่ม“Monthly TEST” คา้งไว ้5 วนิาทีจะเป็นการทดสอบอัตโนมัตทิุกๆ 30 วนั

a) ไฟสีเขียว ② Charging indicator จะกระพรบิในระยะเวลา 128 วนิาที 
b) ไฟฉุกเฉินจะติดสว่าง
c) เมื�อทดสอบครบ 128 วนิาทีแล้วตวัเคร �อืงจะกลับเข้าสู่ โหมดปกติ

ไฟสีเขียว② Charging indicator จะดับ 
ไฟฉุกเฉินจะติดสวาง

 การทดสอบรายป ี

a)
b) ไฟฉุกเฉินจะติดสว่างเป็นระยะเวลา 180 นาที
c) เมื�อทดสอบครบ 180 นาทีแล้วตวัเคร �อืงจะกลับเข้าสู่ โหมดปกติ

        กดปุ่มที�ตวัเคร �อืง ④ ปุ่ม test  คา้งไว ้7 วนิาที  
        หรอืที�รีโมท “Annual TEST”คา้งไว ้7วนิาทีจะเป็นการทดสอบอัตโนมัตทิุกๆ 180 วนั

ไฟสีเขียว ② Charging indicator จะกระพรบิถี� ในระยะเวลา 180 นาที
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No Key switch, No Harry, No ladders 
Safe / Easy / Convenient

Before After

Technical support
 team

Original technology
        Creating the life

  LED load failure:
         หากมีการทดสอบแล้วไฟที�ตาํแหน่ง ③ faulty indicator  กระพรบิถี�หมายถึงหลอด LED เกิดขัดข้อง

การทํางาน

สถานะ

Constantly on Constantly on OFF Constantly on
OFF
OFF
OFF
OFF

OFF OFF Constantly on
OFF OFF Constantly on

OFF Constantly on
OFF Constantly on

Constantly on OFF Constantly on
Constantly on Constantly on OFF
Constantly on Constantly on Constantly on

Mains indicator
(Green)

Charging indicator
(Green)

Faulty Indicator
(RED)

Emergency LED
Maintained mode

1 Second 1 Second 1 Second 1 Second 1 Second 1 Second 1 Second 1 Second

Constantly on

การแสดงสถานะ (กรณีเคร �อืงมี�ญหาขัดข้อง)
 Battery failure:

       ไฟสีแดงจะตดิตอ่เน�ื องที�ตาํแหน่ง③ faulty indicator จะกระพรบิเมื�อแบตเตอร �ี ใช้งานไม่ได้

 Duration failure:
          เฉพาะการทดสอบประจําปีไฟที�ตาํแหน่ง ③ faulty indicator  ไฟแดงจะตดิคา้งแสดง
วา่แบตเตอร �สํีารองไฟได้ ไม่ถึง 180 นาที              

ไฟแสดงสถานะการทํางาน

การแสดงสถานะการทํางานของเคร �อืง

กําลังชารจ์แบตเตอร �ี
ไฟ AC ไม่เข้าเคร �อืง

ทดสอบดว้ยการกดปุ่มที�เครื�อง
ทดสอบประจําเดอืน
ทดสอบประจําปี

แบตเตอรมีี�ญหา
หลอดLED มี�ญหาขัดข้อง

ทดสอบระยะเวลาสํารองไฟไม่ได้
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การตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉินก่อนการตดิตั �ง

1.ตอ่สาย AC เข้ากับคอนเนคเตอรภ์ายในเครื�อง

2. ตรวจเช็ควา่ไดเ้สียบคอนเนคเตอรแ์บตเตอรี�เข้ากับแผงวงจร

-- ไฟสีเขียวสถานะชารจ์จะตดิ

3. กดปุ่ม TEST ไฟสถานะจะดบั หลอดไฟฉุกเฉินจะตดิสวา่ง

4. ปิดเบรคเกอรเ์พื�อทดสอบระบบไฟฉุกเฉิน

Battery plug
AC supply
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8 Installation guide Recessed 
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9 Installation guide  ceiling 
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วธีิติดตั�งแบบติดลอยใต้ฝ้า




